
WorkForce Pro WF-C879RDWF
TEHNIČKI PODACI

Ispisujte do 86.000 jednobojnih stranica i 50.000 stranica u boji bez 
prekida, zahvaljujući paketima tinte izuzetno visoke učinkovitosti1

Uz Epsonov WorkForce Pro RIPS WF-C879R uživajte u neprekidnom ispisivanju do 
86.000 jednobojnih stranica i 50.000 stranica u boji, bez mijenjanja potrošnog 
materijala¹. Ovaj izuzetno pouzdani tintni višefunkcijski pisač uključuje našu 
revolucionarnu tehnologiju RIPS (Sustav zamjenjivog paketa tinte), koja nudi mali broj 
intervencija korisnika, manje otpada i malu potrošnju energije.

Ispis visoke iskoristivosti
Zahvaljujući našoj jedinstvenoj tehnologiji RIPS, ispisujte do 86.000 jednobojnih 
stranica ili 50.000 u boji bez zamjene bočica s tintom.¹ To znači da je manja potreba za 
intervencijom korisnika, povećavajući produktivnost i smanjujući potrošnju.

Precision Core tehnologija bez upotrebe topline
Epson tehnologija bez topline ne zahtijeva toplinu za zagrijavanje kod uključivanja ili 
pokretanja iz mirovanja, što značajno smanjuje potrošnju energije i time štedi novac. 
Bez vremena zagrijavanja, ovi uređaji mogu isporučiti brzi FPOT od 5,5 sekundi.

Poboljšani automatski ulagač papira (ADF)
Naš ADF pruža vodeću podršku za tanki papir na tržištu, s kompaktnim, robusnim 
dizajnom i poboljšanom brzinom i kvalitetom skeniranja. 

Poboljšajte funkcionalnost pomoću internih rješenja (EDA, EPA) i rješenja trećih 
strana (OP)
Steknite potpunu kontrolu ispisivanja s rješenjima tvrtke Epson i njenih partnera, 
omogućujući postavljanje uređaja kako bi ispunili specifične i promjenjive poslovne 
zahtjeve.

Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)
S lakoćom integrirajte seriju WF-C879R u sigurnosna pravila i propise, bez tereta 
održavanja poslužiteljskog sustava.

Epson Remote Services (ERS)
Naš sustav nadzora i upravljanja uređajima koji se temelji na oblaku pomaže 
pružateljima usluga da izvrše točno dijagnosticiranje na daljinu bez narušavanja 
sigurnosti. Ugrađeni posrednik na WF-C879R omogućuje lako podešavanje i upotrebu.

KLJUČNE ZNAČAJKE

Visoka iskoristivost tinte
Ispišite do 86.000 stranica u jednoj boji bez 
zamjene potrošnog materijala1

Manje otpada
S paketima tinte velikog kapaciteta smanjite 
potrebu za potrošnim materijalom
Niska potrošnja struje
Epsonova tehnologija bez topline, smanjuje 
potrošnju energije
Snažna sposobnost skeniranja
Podrška za tanki papir i poboljšana kvaliteta 
skeniranja
Funkcionira s Epson Remote Services
Napredna dijagnostika u oblaku za 
Epsonove pisače i MFP-ove



SPECIFIKACIJA PROIZVODA

TEHNOLOGIJE
Vrsta ispisa PrecisionCore™ glava pisača
Konfiguracija mlaznica 800 Mlaznice za crnu boju, 800 Mlaznice po boji
Minimalna veličina kapljica 4,6 pl, S tehnologijom kapljica promjenjive veličine
Tehnologija boje Veliki spremnik za tintu s mogućnošću zamjene (RIPS)
Kategorija Srednja radna grupa, Odjel
Višenamjenski Pisanje, Skeniranje, Kopija, Fax

PISANJE
Vrijeme do prve stranice Monokrom 5,5 Sekunde, Colour 5,5 Sekunde
Brzina ispisa ISO/IEC 24734 26 Stranica/min Monokrom, 25 Stranica/min Colour
Brzina automatskog 
obostranog ispisa ISO/IEC

18 Stranice/min za A4 format Monokrom, 17 Stranice/min za A4 format Colour

Brzina ispisa ISO/IEC 24734 
(A3)

13 Stranica/min Monokrom, 13 Stranica/min Colour

Brzina obostranog ispisa 
ISO/IEC 24734 (A3)

11 Stranice/min za A4 format Monokrom, 11 Stranice/min za A4 format Colour

Maksimalna brzina ispisa 35 Stranica/min Monokrom (obični papir), 35 Stranica/min Colour (obični papir)
Razlučivost ispisa 4.800 x 1.200 dpi
Maksimalni kapacitet ispisa 75.000 Stranica mjesečno

Maksimalni broj ispisanih stranica mjesečno na temelju mogućnosti izvedbe pisača, uključujući 
brzine ispisa i mogućnosti upravljanja papirom prema ISO standardu.

Preporučeni radni ciklus 2.000 - 10.000 Stranica mjesečno
Boje Crna, Cijan, Žuta, Magenta
Za dodatne informacije o brzini ispisa posjetite http://www.epson.eu/testing. 

SKENIRANJE
Obostrano skeniranje Da
Brzina pri jednostranom 
skeniranju (crna A4)

200 dpi (with ADF); , 50 ipm s ADF skeniranjem 200 dpi (flatbed) 3,7 sec. with flatbed scan

Brzina pri obostranom 
skeniranju (crna A4)

100 ipm s ADF skeniranjem

Brzina pri jednostranom 
skeniranju (u boji A4)

50 ipm s ADF skeniranjem 200 dpi (flatbed) 3,7 sec. with flatbed scan

Brzina pri obostranom 
skeniranju (u boji A4 )

200 dpi (with ADF); , 100 ipm s ADF skeniranjem

Brzina skeniranja 50 sl./min ( Jednobojni, Jednostrano, 200 dpi, Automatski posluživač listova ); 50 sl./min ( U boji, 
Jednostrano, 200 dpi, Automatski posluživač listova ); 100 sl./min ( Jednobojni, Obostrano, 200 
dpi, Automatski posluživač listova ); 100 sl./min ( U boji, Obostrano, 200 dpi, Automatski 
posluživač listova );

Razlučivost skeniranja 600 dpi x 600 dpi (vodoravno x uspravno)
Optička razlučivost (ADF) 600 dpi x 600 dpi (vodoravno x uspravno)
Napredna integracija 
dokumenata

Skeniraj u e-poruku, Skeniranje za FTP, Skeniranje za mrežni direktorij, Skeniranje na USB, 
Računalo (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint uz Epson Document Capture Pro, 
USB memorijski uređaj

Izlazni formati JPEG, TIFF, PDF
Tip skenera Senzor za prepoznavanje slike (CIS)

FAKS
Vrsta telefaksa Mogućnost crno-bijelog telefaksa i telefaksa u boji kojem se može pristupiti
Brzina prijenosa faksova do 33,6 kb/s; približno 3 sekunde po stranici
Način ispravljanja pogrešaka CCITU/ITU Group3 telefaks s načinom ispravljanja greške
Brze tipke telefaksa (maks.) 2.000 imena i brojevi
Memoriranje stranice do 550 stranica/ 6 MB (tablica ITU-T br. 1)
Funkcija faksa Slanje faksa preko računala, Faks na e-mail, Primanje i pohranjivanje, Automatski poziv zadnjeg 

biranog broja (Auto Redial), Brzo biranje, Slanje faksa u mapu, Adresar

WorkForce Pro WF-C879RDWF

OPSEG ISPORUKE

Jedinice s tintom za inicijalizaciju
Glavni uređaj
Spremnik za papir
Kabel za napajanje
Vodič za brzo postavljanje
Upute za uporabu (CD)
Jamstvena dokumentacija



SPECIFIKACIJA PROIZVODA

KOPIRANJE
Brzina kopiranja do 22 ipm Black, do 21 ipm Colour

*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Rezolucija kopiranja (dpi) 600 x 1200
Smanjenje/povećavanje 25 % - 400 %
Maksimalan broj kopija 999
Maksimalna veličina kopiranja A3

SPOJIVOST
Protokoli za mrežni pisač LPR, IPP, Priključak 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint
Protokoli za upravljanje 
mrežom

SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, 
SNMP 3.0, SNMP Trap

Mrežni protokol IPv4, IPv6
Protokoli za mrežno skeniranje NetBIOS preko TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Priključci USB 2.0-A (2x), Hi-Speed USB – kompatibilan sa specifikacijom USB 2.0, USB 3.0 tipa B, 

Ethernet sučelje (100 Base-TX/10 Base-T), Bežični LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 
host, Ethernet sučelje (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)

WLAN-sigurnost WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Mrežni protokoli TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

UPRAVLJANJE PAPIROM / MEDIJIMA
Formati papira A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C4 (omotnica), C6 (omotnica), Br. 

10 (omotnica), Dopis, Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, A3 (29,7x42,0 cm), B4, B6, C5 
(omotnica), DL (omotnica), HLT, EXE, Tabloid, A3+

Automatsko uvlačenje 
dokumenata

150 Stranice

Odgovarajuća težina papira 64 g/m² - 300 g/m²
Duplex Da
Uobičajeni ulaz papira 400 Listovi Standardno, 150 Listovi MP tray, 250 Listovi paper tray
Kapacitet ladice za papir 250 Listovi
Paper Tray Capacity 250 Listovi Standardno, 1.900 Listovi maksimalno
Standard paper tray(s) 250-sheet paper tray
Dodatni pretinac za papir Tri pretinca za 500 listova papira, Cabinet
Maksimalna ulazna količina 
papira

1.900

Stražnji put hoda papira 
(posebni medij)

Da

Broj pretinaca za papir 2

ULAZ PAPIRA ZA RASF
Naziv ulaznog papira RASF
Formati papira A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (omotnica), C5 (omotnica), C6 (omotnica), DL (omotnica), 

Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Korisnički definirana vrsta, Legal, Executive, Tabloid
Prilagođene veličine Najm. 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Kompatibilna težina papira 64 g/m² - 300 g/m²
Kapacitet papira 1 150 Listovi običnog papira, Dopisnice, Sjajni papir, Omotnice, 80gsm
Vrsta medija Obični papir, Reciklirani papir, Papir u boji, Memorandum, Glossy foto papir (sjajni foto papir)

ULAZ PAPIRA ZA C1
Naziv ulaznog papira C1
Formati papira A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter
Kompatibilna težina papira 64 g/m² - 200 g/m²
Kapacitet papira 1 250 80gsm
Vrsta medija Obični papir, Reciklirani papir, Papir u boji, Memorandum

ULAZ PAPIRA ZA OBOSTRAN ISPIS
Naziv ulaznog papira Obostrani ispis
Formati papira A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid
Kompatibilna težina papira 64 g/m² - 90 g/m²
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SPECIFIKACIJA PROIZVODA

OPĆENITO
Potrošnja energije 54 W (samostalno kopiranje, slovni uzorak ISO/IEC 24712), 1,1 W (način rada u mirovanju), 25 W 

Spreman, 0,15 W (isključiti), TEC 0,27 kWh/week
Napon AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mjere proizvoda 621 x 751 x 711 mm (širina x dubina x visina)
Masa proizvoda 79,3 kg
Kompatibilni operativni sustavi Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 

10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista), SAP, Windows 10, 
Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32-bitni i 64-bitni), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 
Edition, Windows Server 2003 (32 / 64-bitni), Windows Server 2008 (32 / 64-bitni), Windows 
Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, 
Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 
2003 R2

Zvučna snaga Pri radu: 6,9 B (A)
Zvučni tlak Pri radu: 53 dB (A)
Usluge mobilnog ispisa i ispisa 
u oblaku

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google 
Cloud Print

Snabdijevanje strujom 100 V, 110V, 220 V, 240V

DODATNE ZNAČAJKE
Osobine Dodirni zaslon, Izravno skeniranje za ispis bez računala, Izravan ispis s USB memorije
LCD zaslon Vrsta: Boja, Zaslon osjetljiv na dodir, Dijagonalno: 12,7 cm 
Obrada medija Automatski obostrano (A4/A3, obični papir), Portretni i pejzažni ispis, Umetanje specijaliziranih 

medija straga, Držač za deblje medije
Sigurnosne funkcije Funkcija ograničenog pristupa uz Epson Web Config, Zaštićen ispis povjerljivih dokumenata uz 

PIN kôd, Adresar LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (provjera autentičnosti poslužitelja), Način ploče 
administratora

HDD Encrypted, 320GB

OSTALE FUNKCIJE
Emulacije PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7, PCL6

POTROŠNI MATERIJAL

WorkForce Pro WF-C879R Black XXL Ink Supply Unit C13T05B140 86.000 stranice
WorkForce Pro WF-C879R Cyan XXL Ink Supply Unit C13T05B240 50.000 stranice
WorkForce Pro WF-C879R Magenta XXL Ink Supply Unit C13T05B340 50.000 stranice
WorkForce Pro WF-C879R Yellow XXL Ink Supply Unit C13T05B440 50.000 stranice
Maintenance box C13T671400
Standard Cassette Maintenance Roller C13S210048 200.000 stranice
Optional Cassette Maintenance Roller C13S210049 200.000 stranice
WorkForce Pro WF-C87xR Black XL C13T05A100 20.000 stranice
WorkForce Pro WF-C87xR Cyan XL Ink Supply Unit C13T05A200 20.000 stranice
WorkForce Pro WF-C87xR Magenta XL Ink Supply Unit C13T05A300 20.000 stranice
WorkForce Pro WF-C87xR Yellow XL Ink Supply Unit C13T05A400 20.000 stranice

DODATNA OPREMA

WF-C879R Authentication Device Table
C12C934921
Super G3/G3 Fax Board
C12C934491
EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
C12C934471

LOGISTIČKI PODACI

JSK C11CH35401

Barkod 8715946670706

Zemlja porijekla Indonezija

WorkForce Pro WF-C879RDWF

1.  1Približna iskoristivost ispisa stranica pomoću WF-C879R.
Stvarne vrijednosti mogu se razlikovati, ovisno o slikama koje
se ispisuju i uvjetima upotrebe. Za više podataka posjetite
www.epson.eu/pageyield.

Trgovačke marke i zaštićene trgovačke marke vlasništvo su Seiko Epson Corporation ili njihovih odgovarajućih vlasnika. 
Informacije o proizvodu podložne su promjenama bez prethodne najave.

Eurotrade d.o.o. 
Gospodarska Zona Gripole Spine BB 
52210 Rovinj 
Tel. +385.52.803 699 
Fax +385.52.830 430 
Web: www.eurotrade.hr 
Email: eurotrade@eurotrade.hr

Recro d.d. 
Av. Većeslava Holjevca 40 
10000 Zagreb 
Tel. +385.1.3650 777 
Fax +385.1.3650 716 
Web: www.recro.hr 
Email: recro@recro.hr


