TEHNICKI PODACI

WorkForce Pro WF-M5799DWF

Wi-Fi®

+
Ethernet

Snizite troSkove poslovnog ispisa i umanijite utjecaj na okoli§ pomocu

ovog robusnog monokromatskog MFP i podignite produktivnost uz KLJUCNE ZNACAJKE
manji broj intervencija. o Ustedite vrijeme

Uz kratko vrijeme ispisa prve stranice
Iskoristite prednosti niske potrosnje struje, malih troSkova vlasnistva (TCO), brzog e Nizak broj intervencija
ispisa prve stranice (FPOT) i znac¢ajki dizajniranih za jednostavnu poslovnu integraciju Ispisujte, skenirajte, faksirajte i kopirajte s
pomocu novog visenamjenskog pisata WorkForce Pro WF-M5799DWF. Ovaj poslovni minimalnim vremenom stajanja
tintni pisac¢ koristi automatski obostrani ispis, skeniranje, faksiranje i kopiranje sto e Ustedite vrijeme
olaksava i podize efikasnost svakog posla, i kompatibilan je s PDL, ukljuéujuc¢i PCL i Visoka iskoristivost ispisa i kapacitet za
PostScript 3. krace vrijeme ponovnog punjenja

e Stvoren za tvrtke

Visoka produktivnost i malo intervencija PDL kompatibilnost (PCL i PostScript 3)
Omogucava najbrze vrijeme ispisa prve stranice (FPOT) sa segmentom od 4,8 e PrecisionCore tehnologija
sekundi u odnosu na usporedive laserske pisace?. Ispisite do 40.000 stranica bez Nlajnaprednija Epsonova tehnologija ispisne

glave

promjene pribora s najboljom iskoristivoséu tinte u ovom segmentu2. Kapacitet za
papir od 830 listova i glavni spremnik od 250 listova vode do kraceg vremena
utroSenog na ponovno punjenje. Jednostavan put papira i beskontaktno ispisivanje
omogucuju ispisivanje na raznim medijima, ukljuujuéi reciklirani papir, svjetlucave
medije, koverte i etikete.

Stednja energije i DOP

UZivajte pogodnost manje potronje pribora uslijed visoke iskoristivosti i tehnologije
tintog pisaca. UtroSak energije kod ispisivanja je barem 90% maniji nego kod
usporedivih laserskih modelalsto omogucava sniZavanje raduna potro3nje energije i
poboljSanje DOP-a.

Stvoren za tvrtke

SavrSen za male radne grupe s visokim volumenom ispisa, uobiajene kod vecih
organizacija kojima je potrebna moguénost robusnog monokromatskog ispisivanja. Niz
softvera i alata pruza sigurne mogucnosti ispisa, omogucujuci u€inkovito skeniranje i
pomazu u upravljanju uredajima na daljinu. NFC i bezi¢na spojivost takoder
podrzavaju ispis s mobilnih uredaja. A zahvaljujuci svojem suéelju i dodirnom zaslonu
zasnovanim na pametnim telefonima, intuitivan je za upotrebu. Epson Open Platform i
nas rad s neovisnim dobavljadima softvera (ISV) donose dodatna rjeSenja, kao sto je
softver za upravljanje ispisom PaperCut.
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SPECIFIKACIJA PROIZVODA

TEHNOLOGIJE

Vrsta ispisa

Minimalna veli¢ina kapljica
Tehnologija boje
Kategorija

Visenamjenski

PISANJE

Vrijeme do prve stranice
Brzina ispisa ISO/IEC 24734
Brzina automatskog
obostranog ispisa ISO/IEC
Maksimalna brzina ispisa
Razlucivost ispisa
Maksimalni kapacitet ispisa

Preporuceni radni ciklus
Boje

PrecisionCore™ glava pisaca

S tehnologijom kapljica promjenjive veli¢ine
Tinta DURABrite™ Ultra

Srednja radna grupa

Pisanje, Skeniranje, Kopija, Fax

Monokrom 4,8 Sekunde
24 Stranica/min Monokrom
15 Stranice/min za A4 format Monokrom

34 Stranica/min Monokrom (obi¢ni papir)

1.200 x 2.400 dpi

45.000 Stranica mjese¢no

Maksimalni broj ispisanih stranica mjese¢no na temelju moguénosti izvedbe pisaca, ukljucujuéi
brzine ispisa i mogué¢nosti upravljanja papirom prema ISO standardu.

250 - 2.500 Stranica mjese¢no

Crna

Za dodatne informacije o brzini ispisa posjetite http://www.epson.eu/testing.

SKENIRANJE

Brzina pri jednostranom
skeniranju (crna A4)
Brzina pri obostranom
skeniranju (crna A4)
Brzina pri jednostranom
skeniranju (u boji A4)
Brzina pri obostranom
skeniranju (u boji A4 )
Brzina skeniranja

Razlucivost skeniranja
Opticka razludivost (ADF)
Napredna integracija
dokumenata

I1zlazni formati

Tip skenera

FAKS

Vrsta telefaksa

Brzina prijenosa faksova
Nacin ispravljanja pogreSaka
Brze tipke telefaksa (maks.)
Memoriranje stranice
Funkcija faksa

1.200 dpi 2.400 dpi (with ADF); , 24 ipm s ADF skeniranjem 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed
scan
1.200 dpi 2.400 dpi (with ADF); , 8 ipm s ADF skeniranjem 200 dpi (flatbed)

1.200 dpi 2.400 dpi (with ADF); , 24 ipm s ADF skeniranjem 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed
scan
1.200 dpi 2.400 dpi (with ADF); , 8 ipm s ADF skeniranjem 200 dpi (flatbed)

24 sl./min ( Jednobojni, Jednostrano, 200 dpi, Automatski posluzivac listova ); 24 sl./min ( U boji,
Jednostrano, 200 dpi, Automatski posluziva¢ listova ); 8 sl./min ( Jednobojni, Obostrano, 200 dpi,
Automatski posluzivac listova ); 8 sl./min ( U boji, Obostrano, 200 dpi, Automatski posluzivac¢
listova ); 5 s/str. ( Jednobojni, 200 dpi, Plosni skener ); 5 s/str. ( U boji, 200 dpi, Plo$ni skener );
1.200 dpi x 2.400 dpi (vodoravno x uspravno)

1.200 dpi (vodoravno x uspravno)

Skeniraj u e-poruku, Skeniranje za FTP, Skeniranje za mrezni direktorij, Racunalo (Epson
Document Capture Pro), USB memorijski uredaj

JPEG, TIFF, PDF

Senzor za prepoznavanie slike (CIS)

Moguénost crno-bijelog telefaksa i telefaksa u boji kojem se moze pristupiti

do 33,6 kb/s; priblizno 3 sekunde po stranici

CCITU/ITU Group3 telefaks s nacinom ispravljanja greske

200 imena i brojevi

do 550 stranica/ 6 MB (tablica ITU-T br. 1)

Slanje faksa preko racunala, Faks na e-mail, Slanje faksa u mapu, Adresar, Odgoda slanja, Slanje
faksa na viSe brojeva

WorkForce Pro WF-M5799DWF

OPSEG ISPORUKE

e Kabel za napajanje

e Upravljacki programi i pomoc¢ni programi
(CD)

e Upute za odredivanje postavki

e Upute za uporabu (CD)

e Jedinice s tintom za inicijalizaciju

EPSON



SPECIFIKACIJA PROIZVODA

KOPIRANJE
Brzina kopiranja

Rezolucija kopiranja (dpi)
Smanjenje/poveéavanje
Maksimalan broj kopija

Maksimalna veli¢ina kopiranja

SPOJIVOST
Protokoli za mrezni pisa¢

Protokoli za upravljanje
mrezom

Protokoli za mrezno skeniranje

Prikljucci

WLAN-sigurnost
Mrezni protokoli

do 22 ipm Black

*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
600 x 1200

25 % - 400 %

999

A4

LPR, FTP, IPP, LDP, Priklju¢ak 9100, WSD, Mrezni BIOS putem TCP/IP, WSD-Print,
Bonjour/Airprint

HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE
802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c,
SNMP 3.0, SNMP Trap

NetBIOS preko TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP

Bezi¢ni LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, Hi-Speed USB — kompatibilan sa
specifikacijom USB 2.0, Ethernet sucelje (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bezi¢na
tehnologija kratkog dometa (NFC), USB 2.0-A (2x)

WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)

TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

UPRAVLJANJE PAPIROM / MEDIJIMA

Formati papira

Automatsko uvlacenje
dokumenata

Odgovarajuca tezina papira
Duplex

Uobicajeni ulaz papira
Kapacitet ladice za papir
Standard paper tray(s)
Dodatni pretinac za papir
Maksimalna ulazna koli¢ina
papira

Straznji put hoda papira
(posebni medij)

Broj pretinaca za papir

ULAZ PAPIRA ZA RASF
Naziv ulaznog papira
Formati papira
Prilagodene veli¢ine
Kompatibilna tezina papira
Kapacitet papira 1

Vrsta medija

ULAZ PAPIRA ZA C1
Naziv ulaznog papira
Formati papira
Prilagodene veli¢ine
Kompatibilna teZina papira
Kapacitet papira 1

Vrsta medija

ULAZ PAPIRA ZA C2
Naziv ulaznog papira
Formati papira
Prilagodene veli¢ine
Kompatibilna teZina papira
Kapacitet papira 1

Vrsta medija

C4 (omotnica), Legal, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5, Dopis, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13
x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6, C5 (omotnica), Br. 10 (omotnica), Korisnicki definirano, C6
(omotnica), DL (omotnica)

50 Stranice

64 g/m? - 256 g/m?

Da

330 Listovi Standardno, 80 Listovi MP tray, 250 Listovi paper tray
150 Listovi

Visenamjenski pretinac za 80 listova, 250-sheet paper tray

2 pretinca za 500 listova papira

1.330

Da

RASF

A4, A5, A6, C4 (omotnica), DL (omotnica), Letter, Dopisnica, Korisnicki definirana vrsta, Legal
Najm. 64x 127 mm to Max 216x 6.000 mm

64 g/m? - 256 g/m?

80 Listovi obi¢nog papira, Dopisnice, Omotnice, Etikete, 80gsm

Obicni papir, Reciklirani papir, Papir u boji, Memorandum

c1

A4, A5, AB, Letter

Najm. 89x 127 mm to Max 216x 356 mm

64 g/m? - 160 g/m?

250 Listovi obiénog papira, Omotnice, 80gsm

Obiéni papir, Reciklirani papir, Papir u boji, Memorandum

c2

A4, Letter

Najm. 100x 148 mm to Max 216x 356 mm

64 g/m? - 160 g/m?

500 Listovi obiénog papira, 80gsm

Obicni papir, Reciklirani papir, Papir u boji, Memorandum

WorkForce Pro WF-M5799DWF
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SPECIFIKACIJA PROIZVODA

ULAZ PAPIRA ZA OBOSTRAN ISPIS

Naziv ulaznog papira
Formati papira
Prilagodene veli¢ine
Kompatibilna teZina papira
Vrsta medija

OPCENITO
Potro$nja energije

Napon

Mjere proizvoda

Masa proizvoda

Kompatibilni operativni sustavi

PriloZeni softver

Zvuéna snaga

Zvucni tlak

Usluge mobilnog ispisa i ispisa
u oblaku

Snabdijevanje strujom

DODATNE ZNACAJKE
Osobine

LCD zaslon
Obrada medija

Sigurnosne funkcije

OSTALE FUNKCIJE
Emulacije

OSTALO
Jamstvo

Obostrani ispis

A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive

Najm. 148x 210 mm to Max 216x 297 mm

64 g/m? - 160 g/m?

Obicni papir, Reciklirani papir, Papir u boji, Memorandum

23 W (samostalno kopiranje, slovni uzorak ISO/IEC 24712), 1,4 W (nacin rada u mirovanju), 10 W
Spreman, 0,2 W (iskljuciti), TEC 0,19 kWh/week

AC 100V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

425 x 535 x 357 mm (Sirina x dubina x visina)

18,3 kg

Citrix XenApp 7.6 i noviji, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x,
Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X
10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows
8, Windows 8 (32-bitni i 64-bitni), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server
2008 (32 / 64-bitni), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server
2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64,
Windows XP SP2 ili noviji, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Izdanje
Windows XP Professional x64, XP Professional x64 Edition SP2

Epson Document Capture Pro

Priradu: 6,8 B (A)

Pri radu: 54 dB (A)

Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-
to-Cloud, Facebook print)

100V, 110V, 220 V, 240V

Dodirni zaslon, Izravni ispis, |zravno skeniranje za ispis bez racunala, Izravan ispis s USB
memorije

Vrsta: Boja, Zaslon osjetljiv na dodir, Dijagonalno: 10,9 cm

Obostrana kopija u ADF-u (A4, obi¢ni papir), Automatski obostrano (A4, obi¢ni papir), Portretni i
pejzazni ispis, Drzac¢ za deblje medije

Funkcija ograni¢enog pristupa uz Epson Web Config, Zasti¢en ispis povjerljivih dokumenata uz
PIN kod, Adresar LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (provjera autenti¢nosti posluzitelja), Nacin ploce
administratora

PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7, PCL5e

12 Mjeseci Popravak na licu mjesta
Dostupna moguénost produzenja jamstva

WorkForce Pro WF-M5799DWF

PODACI O IZDASNOSTITINTE

POTROSNI MATERIJAL

@ WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XXL Black
@ WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XL Black
@ WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge L Black

@ Maintenance box

C13T966140 40.000 stranice
C13T965140 10.000 stranice
C13T964140 5.000 stranice
C13T671600

LOGISTICKI PODACI

JSK
Barkod
Zemlja porijekla

Veli¢ina palete

~ DURABrite 9,
'\ Ultras

INK

C11CG04401
8715946634166
Indonezija

2 Komada

A /£ A /£

PRECISIONCORE PRECISIONCORE

“ Toe41  T9651  T9661
(] 5.000 10.000 40.000
stranice* stranice* stranice*

* Priblizne vrijednosti za izda$nost po stranici temelje se na
standardima ISO/IEC 24711/24712ili ISO / IEC 29102/29103.
Stvarne vrijednosti mogu se razlikovati ovisno o slikama koje
se ispisuju i uvjetima ispisa. Dodatne informacije potrazite na
stranici www.epson.eu/pageyield

1. U usporedbi s 10 najprodavanijih monokromatskih laserskih
pisaca u zapadnoj, sredisnjoj i isto¢noj Europi, s brzinom
ispisa izmedu 21 i 45 stranica u minuti, kao $to je definirano
od strane IDC unutar 12 mjeseci do prosinca 2017. Podaci su
gdje je moguce preuzeti s BLI ili kako su naznaceni na web
lokacijama proizvodaca.

2. Priblizna iskoristivost ispisa stranica. Stvarne

vrijednosti mogu se razlikovati, ovisno o slikama koje se
ispisuju i uvjetima upotrebe. Za vi§e podataka posjetite
www.epson.eu/pageyield. U usporedbi s 20 najprodavanijih
monokromatskih laserskih pisaca u zapadnoj, sredi$njoj i
isto¢noj Europi, s brzinom ispisa izmedu 21 i 45 stranica u
minuti, kao $to je definirano od strane IDC unutar 12 mjeseci
do prosinca 2017. Podaci su gdje je moguce preuzeti s BLI ili s
web-lokacija proizvodaca.
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